
Obnovitelné zdroje energie 
V Moravskoslezském kraji

Střední škola
Ostrava - Kunčice



 Dlouhé Stráně

 Kruţberk

 Šance

 Těrlická přehrada

 Ţermanická přehrada

 Morávka

Vodní elektrárny



 Přečerpávací vodní elektrárma Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů 
České republiky.

 Nádrţe jsou propojeny dvěma tunely o délce 354 a 394m

 Největší reverzní vodní turbínu v Evropě (325MW)

 Celkový objem 3.4 mil. M3

 Výška hráze 56m

 Leţí v nadmořské výšce 1350 m. n. m.

 Je řešena jako podzemní dílo

 Plní tři funkce: 

 statickou

 dynamickou

 kompenzační

Dlouhé stráně-přečerpávací vodní 
elektrárna



Mapa vodních elektráren



 Dětmarovice (ČEZ)

 Ostrava – Třebovice (teplárna)

 Ostrava – Vítkovice (ČEZ)

Uhelné elektrárny



 Hlavní uhelný zdroj elektřiny na Moravě

 Výkon 800MW ve čtyřech 200MW blocích

 Kaţdý kotel má výkon 650 tun páry/hodinu

 Je zásobována ostravských OKD, ročně spotřebuje 1-1,5 mil. tun uhlí

 Nejvyšší teplota kotle 1400°C

Dětmarovice-uhelná elektrárna



Mapa uhelných elektráren



Temelín ( Jiţní Čechy)

 Elektrárna s největším instalovaným 
výkonem v Česku

 Denně rozštěpí 3 kg uranu

 Kaţdý rok ušetří více neţ 12mil. tun uhlí

Dukovany (Jiţní Morava)

 Za 20 let činnosti vytvořila více jak 240TWh 
elektrické energie

 Celkový instalovaný elektrický výkon je 
1760MW

 Kaţdý rok dodává do sítě 17% el. energie

Jaderné elektrárny



 Mravenečník (na hranicích kraje)

 Odry – Veselský kopec

Větrné elektrárny



 leţí nedaleko přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

v Jeseníkách

 Skládá se ze 3 elektráren

 Výkon 220KW, 315KW a 630KW

 do trvalého provozu uvedena v roce 1998

Mravenečník-větrná elektrárna



Mapa větrných elektráren



 VŠB – Technická univerzita

Fotovoltaické elektrárny



Mapa fotovoltaických elektráren



Biomasa

 1.Lesní štěpky

Jsou různorodou surovinou obsahující části dříví, kůry, jehličí a listnaté zeleně, drobné větvičky 
a nedřevěné příměsy. 

 2. Piliny
Piliny jsou sypký materiál obsahující jemné částice dřevní hmoty  o různé vlhkosti. Vznikají 
jako vedlejší produkt při mechanickém dělení dřeva řeznými pilovými nástroji. 

 3. Dřevěné brikety

Vyrábějí se z dřevěného odpadu (např. pilin, hoblin, výjimečně z kůry) vysokotlakým lisováním 
bez přidaných chemických pojiv. Důleţité je, aby se nerozpadávaly, jinak je lze pouţívat jen při 
spalování spolu s kusovým dřevem nebo hnědým uhlím.

 4. Dřevní palety

Vyrábějí se ze stejného materiálu i stejným způsobem jako dřevěné brikety, liší se jen ve 
velikosti. 

 5. Kusové dřevo

Nejstarší a stále zřejmě nejoblíbenější druh biomasy, vyuţívaný pro vytápění domácností. Jeho 
největší výhodou je cena. Velkým záporem však jsou vysoké nároky na skladovací prostor a v 
neposlední řadě také    nemoţnost tyto kotle výrazněji automatizovat.



Biomasa

1.BPS Klokočov

Inst. el. výkon [kW]: 986 7.Skládka Ostrava – Hrušov

Inst. tep. výkon [kW]: 1234 Inst. el. výkon [kW]: 770

Rok zprovoznění: 2006 Inst. tep. výkon [kW]: 865

Druh: BPS zemědělské Rok zprovoznění: 2002

2.BPS Pustějov Druh: Skládkový bioplyn

Inst. el. výkon [kW]: 526

Inst. tep. výkon [kW]: 828

Rok zprovoznění: 2007

Druh: BPS zemědělské

6. BPS Horní Tošanovice

Inst. el. výkon [kW]: 750

Inst. tep. výkon [kW]: 480

Rok zprovoznění: 2009

Druh: BPS zemědělské



Mapa výskytu biomasy



Vypracováno   studenty    Střední školy Ostrava - Kunčice pro

projekt Comenius

Děkujeme za pozornost 
a přejeme hezký den =)


